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PP avloppssystem

Nordic



Pipelife Nordic
PP avloppssystem

Nordic PP-rör och rördelar är märkta 

med Nordic Poly Mark och uppfyller 

därmed kraven för inomhusavlopp i 

samtliga nordiska länder.

Den fastsittande tätningsringen, den 

enkla monteringen, den låga vikten, 

kemikalieresistensen, slagtåligheten och 

temperaturbeständigheten är alla egen-

skaper som tillsammans bidrar till att 

systemet har ett mycket stort använd-

ningsområde. Oavsett vilka avloppsin-

stallationer som skall utföras, framstår 

Nordic-systemet som ett mycket prisvärt 

system.

Pipelife Nordic är ett avloppssystem avsett 

för transport av spillvatten inom byggnad. 

Systemet är typgodkänt enligt Nordic Poly 

Mark och uppfyller kraven enligt europa-

standard SS-EN 1451 applikationsområde 

B och BD. Detta gör systemet lämpat för 

inomhusmontage, markförläggning och 

ingjutning i betong.

Pipelife Nordic är tillverkat i Polypropen 

(PP) – copolymer, vilket garanterar hög 

slaghållfasthet även vid låga temperatu-

rer. 



Suveränt tätningssystem

Samtliga rör och delar har fast monterad 

tätningsring. Ringen uppfyller kraven i 

SS-EN 681-1. Fogen är konstruerad för att 

ge ett enkelt montage och största möjliga 

säkerhet mot läckage. Kapade rör behö-

ver inte fasas, det räcker med en enkel 

gradning. Tätningsringen är låst i sitt spår 

av en klickring och sitter därför säkert 

under monteringen. Använd endast Pipe-

life smörjmedel för bästa funktion och 

täthet. Rörsystemet kvalitetstestas både 

för övertryck och vakuum. 

Låg vikt

Polypropenets låga vikt gör Pipelife Nordic 

till ett av marknadens lättaste rörsystem, 

vilket är en klar fördel vid transport och 

montering. Trots sin låga vikt tål PP hög 

mekanisk belastning vid såväl höga som 

låga temperaturer.

Exceptionellt bra kemikaliebestän-

dighet

PP systemet är resistent mot de fl esta 

syror, baser och lösningsmedel. En slät 

smutsavvisande yta i kombination med 

materialets goda kemikaliebeständighet 

gör systemet lämpligt för installationer 

inom t ex kemisk industri och sjukhus. Av 

förekommande plastmaterial har PP det 

överlägset bästa skyddet mot spännings-

korrosion. Detta är speciellt viktigt då 

avloppen ständigt utsätts för nya kemi-

kalier från hushållen. 

På grund av kemikalieresistensen går PP 

ej att limma.

Hög temperaturbeständighet

Bland plastmaterial för avloppsrör har 

PP de avgjort bästa egenskaperna då 

det gäller att motstå höga temperaturer. 

Pipelife Nordic kan med fördel installeras 

där det förekommer utsläpp av mycket 

varmt vatten över lång tid. Systemet upp-

fyller även höga krav på materialkvalitet 

och hygien.

Ett komplett rörsystem

Pipelife Nordic tillverkas och lagerhålls 

i dimensionerna 50, 75 och 110 mm. 

Dimensionerna 40, 90, 125, 160 och 

200 mm levereras mot beställning. Rör 

levereras i standardlängder med eller 

utan muff. Rördelarna är formsprutade 

och levereras i såväl enkelt som allmuffat 

utförande.

Speciella krav

Som framgår är Pipelife Nordic ett ena-

stående system för installationer i bostä-

der, men klarar även belastningar långt 

utöver detta användningsområde.

Tveka inte att kontakta våra produkt- 

ansvariga när det gäller materialfrågor 

eller andra användningsområden.



Produktsortiment Nordic

Produkt RSK-nr DimensionProdukt RSK-nr Dimension

Lång radie 283 01 73 50 x 88,5°
 283 01 74 75 x 88,5°
 283 01 75 110 x 88,5°

Grenrör 283 00 73 32 x 32 x 45,0°
 283 00 66 32 x 32 x 88,5°
 283 00 74 50 x 50 x 45,0°
 283 00 67 50 x 50 x 88,5°
 283 00 75 75 x 50 x 45,0°
 283 00 68 75 x 50 x 88,5°
 283 00 76 75 x 75 x 45,0°
 283 00 69 75 x 75 x 88,5°
 283 00 77 110 x 50 x 45,0°
 283 00 70 110 x 50 x 88,5°
 283 00 78 110 x 75 x 45,0°
 283 00 71 110 x 75 x 88,5°
 283 00 79 110 x 110 x 45,0°
 283 00 72 110 x 110 x 88,5°
 

Grenrör, svängd 283 01 85 75 x 75 x 88,5°
 283 01 86 110 x 75 x 88,5°
 283 01 87 110 x 110 x 88,5°

Dubbelt grenrör 283 01 06 110x110x45° 
 283 01 04 110x110x88,5°

Hörngrenrör 283 01 10 110x110x88,5°
 

Grenrör 3 muffar 283 00 90 50 x 50 x 45,0°
 283 00 83 50 x 50 x 88,5°
 283 00 91 75 x 50 x 45,0°
 283 00 84 75 x 50 x 88,5°
 283 00 92 75 x 75 x 45,0°
 283 00 93 110 x 50 x 45,0°
 283 00 86 110 x 50 x 88,5°
 283 00 94 110 x 75 x 45,0°
 283 00 95 110 x 110 x 45,0°
 

Rör med en muff 283 00 00 32 x 1,00 m
 283 00 01 32 x 2,00 m
 283 00 02 32 x 3,00 m
 283 00 64 50 x 0,25 m
 283 00 65 50 x 0,50 m
 283 00 03 50 x 1,00 m
 283 00 04 50 x 2,00 m
 283 00 05 50 x 3,00 m
 283 00 96 75 x 0,25 m
 283 00 97 75 x 0,50 m
 283 00 06 75 x 1,00 m
 283 00 07 75 x 2,00 m
 283 00 08 75 x 3,00 m
 283 01 07 110 x 0,25 m
 283 01 08 110 x 0,50 m
 283 00 09 110 x 1,00 m
 283 00 10 110 x 2,00 m
 283 00 11 110 x 3,00 m
 283 01 19 110 x 5,00 m

Rör utan muff 283 00 16 50 x 3,00 m
 283 00 17 75 x 3,00 m
 283 01 52 110 x 5,00 m

Böj 283 00 38 32 x 15,0°
 283 00 34 32 x 30,0°
 283 00 30 32 x 45,0°
 283 00 22 32 x 88,5°
 283 00 39 50 x 15,0°
 283 00 35 50 x 30,0°
 283 00 31 50 x 45,0°
 283 00 23 50 x 88,5°
 283 00 40 75 x 15,0°
 283 00 36 75 x 30,0°
 283 00 32 75 x 45,0°
 283 00 24 75 x 88,5°
 283 00 41 110 x 15,0°
 283 00 37 110 x 30,0°
 283 00 33 110 x 45,0°
 283 00 25 110 x 88,5°

Böj, lång radie 283 02 96 110 x 88,5°

Böj 2 muffar 283 00 53 50 x 45,0°
 283 00 45 50 x 88,5°
 283 00 62 75 x 15,0°
 283 00 58 75 x 30,0°
 283 00 54 75 x 45,0°
 283 00 46 75 x 88,5°
 283 00 63 110 x 15,0°
 283 00 59 110 x 30,0°
 283 00 55 110 x 45,0°
 283 00 47 110 x 88,5°




